
Руспласт - эксперт на рынке полимеров

МАБС Polylac®

ПРЕИМУЩЕСТВА:

МАБС Polylac® от компании СНI МЕI, разработанный на основе уникальной техноло-
гии, имеет стандартную для инжекционного литья текучесть 3 г/10мин. (200°С*5 кг) и 
предел прочности при растяжении до 45 МПа.

МАБС Polylac® - твердый материал: его твердость 107 по шкале R он характеризуется 
прекрасным качеством поверхности.
Оттоженные изделия из МАБС Polylac® демонстрируют температуру тепловой де-
формации под нагрузкой до +97°С.

МАБС Polylac® имеет коэффициент светопропускания до 88 % и прекрасно сохраня-
ет цвет и прозрачность с течением времени.

МАБС от компании СНI МЕI используется в применениях, требующих химической 
стойкости.

Без труда поддается как первичной переработке, так и вторичной обработке. 
Успешно заменяет САН в сложных изделиях, значительно снижая процент брака.

Свойства Метод измерения Ед. измерения
Прозрачный

PA-758 PA-758R

Показатель текучести расплава, при 200°С x 5 кг ISO 1133 мл/10 мин 3,0 2,2

Массовая Плотность, при 23°С ISO 1183 г/см³ 1,08 1,08
Предел прочности, 50 мм/мин ISO 527 МПа 42 45
Предел прочности на разрыв, 50 мм/мин ISO 527 МПа - -
Относительное удлинение, 50 мм/мин ISO 527 % 40 60
Предел прочности при изгибе, 2 мм/мин ISO 178 МПа 57 62
Модуль упругости при изгибе, 2 мм/мин ISO 178 ГПа 1,9 2,1
Ударная вязкость по Изоду, с надрезом, при 23°С ISO 180/1А кДж/м² 14 15
Ударная вязкость по Шарпи, с надрезом, при 23°С ISO 179 кДж/м² 15 15
Температура размягчения по Вика, 1 кг, при 50°С/ч ISO 306 °С 104 102
Температура размягчения по Вика, 5 кг, при 50°С/ч ISO 306 °С - -
Температура тепловой деформации, 1.8 МПа, с отпуском ISO 75/А °С 97 95
Температура тепловой деформации, 1.8 МПа, без отпуска ISO 75/А °С 77 75
Воспламеняемость UL 94 - 1.5мм HB 1.5мм HB
Литьевая усадка ISO 294-4 % 0,3 - 0,7 0,3 - 0,7

Описание марки Прозрачный Прозрачный, хим стойкость


