
Руспласт - эксперт на рынке полимеров

АБС Polylac®
ПРЕИМУЩЕСТВА:

Уникальная комбинация механических свойств АБС Polylac®: предел прочности при растяжении до 
48 МПа, ударная вязкость по Шарпи с надрезом до 37 кДж/м² (+23°С).
Широкий диапазон текучести.
Температура размягчения по Вика стандартных марок АБС Polylac® +103°С, термостойких - до 
+124°С.
Прекрасные поверхностные характеристики: блеск стандартных марок более 99%.
Соответствие нормам по негорючести UL для применения в электротехнике.
Самая низкая желтизна АБС на рынке: 7-12% по сравнению с 13-21 % у конкурентных материалов. 

Легкая окрашиваемость с меньшим количеством красителя, особенно в белый и светлые тона. При-
годность как для технологии самоокрашивания, так и окрашивания на оборудовании для компаун-
дирования. Сочные, яркие цвета.
Всегда в наличии натуральный и окрашенные цвета: стандартные белый, черный, серый. 
Подбор цвета и индивидуальное окрашивание по образцу или коду RAL и PANTONE. 
Низкие цены на окрашивание.
Комбинация механической прочности, стабильности качества и перерабатываемости АБС- пласти-
ка Polylac® обеспечила компании CHI MEI доверие клиентов во всем мире и 18% доли мирового 
рынка АБС с объемом производства 2,1 млн. тонн в год.

Свойства
Метод 

измере-
ния

Ед. 
изме-
рения

Марки общего назначения Высокая текучесть Экструзия Огнестойкие Термостойкие Гальванизация

PA-749K PA-757K PA-707K PA-1730 PA-757Н PA-756 PA-756S PA-749SK D-120 D-1000 D-1200 D-1400 D-2200 D-2400 PA-726M PA-727

Показатель текучести расплава, 
при 220°С x 10 кг ISO 1133 мл/10 

мин 10 18 23 25 30 40 62 8 7 58 47 42 15 6 23 19

Массовая Плотность, при 23°С ISO 1183 г/см³ 1,03 1,04 1,04 1,04 1,04 1,05 1,05 1,03 1,03 1,19 1,17 1,15 1,05 1,06 1,04 1,05

Предел прочности, 50 мм/мин ISO 527 МПа 40 46 48 41 40 45 41 40 42 37 38 40 37 43 42 46

Относительное удлинение, 
50 мм/мин ISO 527 % 30 20 20 25 40 30 35 30 40 15 20 25 40 40 20 25

Предел прочности при изгибе, 
2 мм/мин ISO 178 МПа 60 69 73 70 61 72 61 61 63 63 65 64 56 67 63 71

Модуль упругости при изгибе, 
2 мм/мин ISO 178 ГПа 2,0 2,4 2,6 2,4 2,0 2,1 2,0 2,0 1,9 2,2 2,2 2,2 2,0 2,5 2,1 2,0

Ударная вязкость по Изоду, 
с надрезом, при 23°С

ISO 
180/1А кДж/м² 29 18 15 16 25 16 15 35 31 15 19 20 14 10 20 24

Ударная вязкость по Шарпи, 
с надрезом, при 23°С ISO 179 кДж/м² 31 20 16 16 27 17 16 37 32 18 20 22 15 11 22 25

Температура размягчения по Вика, 
1 кг, при 50°С/ч ISO 306 °С 101 103 104 105 103 104 102 103 106 90 92 94 112 124 103 105

Температура тепловой деформации, 
1.8 МПа, с отпуском ISO 75/А °С 96 98 98 100 96 98 97 96 96 83 85 85 104 117 96 100

Температура тепловой деформации, 
1.8 МПа, без отпуска ISO 75/А °С 81 83 83 80 81 83 82 81 81 71 72 75 86 97 81 83

Воспламеняемость UL 94 - 1.5мм HB 1.5мм HB 1.5мм HB 1.5мм HB 1.5мм HB 1.5мм HB 1.5мм HB 1.5мм HB 1.5мм HB 1.5 мм V-0
3.0 мм 5VA

1.5 мм HB
2.5 мм V-0

2.0 мм V-2
3.0 мм V-0 1.5мм HB 1.5мм HB 1.5мм HB 1.5мм HB

Описание марки Сверх-
высокая 
ударо-
проч-
ность.

Высокая 
жесткость.
Высокий 
глянец.
Средняя 
ударная 
вязкость.

Высокий 
глянец.
Высокая 

жесткость.
Хорошая 

прочность 
на изгиб.

Низкий 
глянец.
Низкое 
выде-
ление 

запаха.

Высокая 
текучесть. 
Высокая 
ударо-

прочность 
и блеск.

Высокая 
жесткость.
Высокая 

текучесть.

Сверх-
высокая 

теку-
честь.

Сверх-
высокая 
ударо-

прочность

Высокая 
ударо-
проч-
ность.

Наивысшая 
огнестой-

кость.
Высокая 

текучесть.

Огнестой-
кость. 

Средняя 
ударо-

прочность.

Огнестой-
кость.

Повышен-
ная ударо-
прочность.

Термо-
стойкость.
Повышен-
ная уда-
ропроч-
ность.

Наи-
высшая 
термо-

стойкость.

Сверх-
высокая 
адгезия 
гальва-

нического 
покрытия.

 Высокая 
адгезия. 

Повышен-
ная уда-
ропроч-
ность.  


